
PANEL VACÍO DE 24 PUERTOS KEYSTONE CON BASTIDOR TRASERO
24-PORT KEYSTONE EMPTY PANEL WITH REAR RACK
PANNEAU VIDE KEYSTONE À 24 PORTS AVEC RACK ARRIÈRE

PPU-024 (8249)

120586A

 Red de Cableado estructurado
 Structured Cabling Network
 Réseau de câblage structuré

Contenido del embalaje:

• 1 Panel vacio 24 puertos Keystone numerado 
con bastidor trasero para fijación y organiza-
ción de los cables. 1U de altura.

• 1 Cable toma tierra 18 AWG longitud 40cm.
• 4x Conjunto tuerca+arandela rack.
• 24x Bridas nylon.

Package contents:

• 1 Empty 24-port Keystone numbered panel 
with rear frame for fixing and cable manage-
ment. 1U high

• 1 Grounding cable 18 AWG length 40cm
• 4x Rack nut+washer set
• 24x Nylon cable ties

Contenu de l’emballage :

• 1 Panneau vide Keystone à 24 ports numérotés 
avec rack arrière pour la gestion des câbles et 
le montage. Hauteur 1U.

• 1 Câble de mise à la terre 18 AWG longueur 
40cm.

• 4x Jeu d’écrous et de rondelles pour rack.
• 24x Attaches de câble en nylon.

Características generales:

• Panel de parcheo 19” para sistemas UTP  vacio.
• Modelo universal para todo tipo de Keystones (Cat5E, Cat6, Cat6A)
• Los puertos frontales estan identificados numéricamente e incluyen espacio en blanco para escritura.

General features:

• 19” patch panel for empty UTP systems.
• Universal model for all types of keystones (Cat5E, Cat6, Cat6A).
• The front ports are numerically labelled and include blank space for writing.

Caractéristiques générales :

• Panneau de brassage 19” pour les systèmes UTP vides.
• Modèle universel pour tous les types de clés de voûte (Cat5E, Cat6, Cat6A).
• Les ports frontaux sont identifiés numériquement et comportent un espace vide pour écrire.

Modelo/Model/Modèle PPU-024

Ref./Réf. 8249

Número de puertos
Number of ports
Nombre de ports

24

Altura
Height
Hauteur

1U

Ancho
Largeur
Width

19”

Grosor
Thickness
Épaisseur

1,5 mm

Material / Color
Material / Colour
Matériel / Couleur

SPCC con zinc / Negro (RAL9005)
SPCC with zinc / Black (RAL9005)
SPCC avec zinc / Noir (RAL9005)

EXTRACCIÓN DEL BASTIDOR
REMOVAL OF THE FRAME
ENLEVEMENT DU CADRE

INSERCIÓN DEL CONECTOR RJ45 KEYSTONE EN EL PANEL. MONTAJE SIN HERRAMIENTAS
INSERTION OF THE RJ45 KEYSTONE CONNECTOR INTO THE PANEL. MOUNTING WITHOUT TOOLS
INSERTION DU CONNECTEUR RJ45 KEYSTONE DANS LE PANNEAU. MONTAGE SANS OUTILS

Conector hembra RJ45 Keystone
RJ45 Keystone socket
Connecteur femelle Keystone RJ45

Triax declara que este producto es conforme con la directiva 2014/53/UE
Triax declares that this product is in accordance with 2014/53/UE directive 
Triax déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE
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