
UCF-013 (Ref. 1735)

UCF-015 (Ref. 1736)
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Relación D/A
Front-to-Back ratio
Rapport AV/AR

Angulo de abertura
Beamwidth
Angle d'ouverture

Carga del viento
Windload
Charge au vent

(130/150 km/h)

dB

°

°

N

UCF-013

≥≥≥≥≥ 20

38

43

56 / 77

UCF-015

≥≥≥≥≥ 25

35

42

83 / 113

H

V

Características Técnicas  /  Technical Data  /  Données Techniques

ANTENAS UHF
UHF ANTENNAS
ANTENNES UHF

«UCF»

mástil
mast
mât

Accesorios suministrados
Accessories supplied
Accessoires fournis

Conector F roscable
Screw-on F plug
Connecteur F à visser

Capuchón protector
Protection cap
Capuchon protecteur
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CONEXION DEL CABLE COAXIAL  /  CONNECTING THE COAXIAL CABLE  /  RACCORDEMENT DU CÂBLE COAXIAL

IKUSI - Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170   -   20009  San Sebastián   -   SPAIN        Tel.: +34 943 44 88 00     Fax: +34 943 44 88 11        www.ikusi.com

POLARIZ. VERTICAL

aflojar
loosen

desserrer

Opción 1
Option 1
Option 1

Opción 2
Option 2
Option 2
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CAU-F12
(Ref. 3431)

Preamplificador UHF de Caja de Antena
Antenna Connecting-Box UHF Preamplifier
Préamplificateur UHF pour Boîtier d'Antenne

ACCESORIO DISPONIBLE / ACCESSORY AVAILABLE / ACCESSOIRE DISPONIBLE

Instalación / Installation / Installation

Telealimentación / Line powering / Téléalimentation : +24 VDC / 7 mA
Ganancia / Gain / Gain :  12 dB
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balun

CAU-F12
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